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· Kâğıtlar 1.sınıf hamur kağıttan 80gr/m2 ağırlığında olmalıdır.
· Fotokopi kâğıtları paketlerin içerisinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır.
· Kâğıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır.
· Mürekkebi dağıtmamalıdır.
· Çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır.
· Saf beyaz renkte olmalıdır. 
· Kâğıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalıdır.
· Fotokopi kâğıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmamalıdır. 
· Fotokopi ve kâğıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlılığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.
· Fotokopi kâğıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kâğıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir. 
· Siparişi takiben teslimat sonrası, kullanım esnasında yukarıdaki şartlara uymayan/uygun olmayan kâğıtlar tutanakla tespit edilerek yüklenici firmaca herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecektir.
· İsteklilerden tekliflere ait numune istenecek olup, değerlendirme teknik şartname ve numuneye göre yapılacaktır.
· Malzemelerin teslimatı, yerleştirilmesi yüklenici firmaya aittir. Ayrıca işçilik ödenmeyecektir.


· Teklif zarfları elden okula teslim edilecektir. (e-posta veya WhatsApp ile teklifler kabul edilmeyecektir.)
· 
· İhaleyi kazanacak firma ürünleri elden okula teslim edecektir
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