ÇERMİK FEN LİSESİ FOTOKOPİ MAKİNESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.
1. Makinenin işlemcisi en az 1.75-2.00 GHZ hızında olmalıdır.
2. Kontrol paneli renkli dokunmatik ve en az 17,8cm – 20cm olmalıdır.
3. Cihazın üzerinde standart olarak 250-300 MB hafıza olmalıdır.
4. Baskı hızı dakikada en az 30 kopya (A4), en az 15 kopya (A3) olmalıdır.
5. Cihazın toner ömrü %6 doluluk oranına göre en az 30.000 sayfa baskı alabilmelidir.
6. En az 2 adet universal kağıt çekmecesine sahip olmalıdır. Bypass tablası en az 100 sayfa kapasiteli olmalıdır.
7. Toplam standart kağıt kapasitesi 1.100-1.500 sayfa olmalıdır.
8. Desteklenen kağıt boyutları en az A5 ile A3 arasında olmalıdır. Cihaz 60 – 220 g/m² ağırlığında ki kağıda baskı yapabilmelidir.
9.  İlk sayfa fotokopi çıkış süresi 6 saniyeden fazla olmamalıdır.
10.  Döndürme, görüntü kaydırma, açıklık/koyuluk ayarları kontrast ve keskinlik özelliklerine sahip olmalıdır.
11.  Cihaz; ince, düz, geri dönüştürülmüş, aydınger, asetat ve antetli kağıt türlerini desteklemelidir.
12.  Cihazda dokunmatik Türkçe kullanım paneli bulunmalıdır.
